
 

Inspectie-interval van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 

(normatief) 

 
 Factor  Keuzemogelijkheden Weging Totaal 

A 
Frequentie van 

gebruik 

A1 ❑ regelmatig (vaker dan 5x per jaar) 10 

 A2 ❑ zelden (minder dan 5x per jaar) 0 

A3 ❑ zelden, bij stationaire apparatuur (minder dan 5x per jaar) 0 

B 
Deskundigheid 

van de gebruikers 

B1 ❑ uitsluitend door deskundigen 0 

 B2 ❑ niet uitsluitend door deskundigen 10 

B3 ❑ niet uitsluitend door deskundigen bij stationaire apparatuur 5 

C Omgeving 

C1 ❑ niet industrieel, schoon, droog, geen brand-, explosie- of 

schadegevaar. Vrij van transportmiddelen of zware 

materialen 

0 

 C2 ❑ omgeving niet eenduidig vast te leggen, maar niet 

vergelijkbaar met zware omgeving 

10 

C3 ❑ zwaar industrieel, vervuilend met brand- en schaderisico’s, 

bouwplaats 

15 

D 
Kans op 

beschadiging 

D1 ❑ bijzonder klein, beschermd gelegd verlengsnoer of PC in 

kantooromgeving. 

0 

 
D2 ❑ klein, maar reëel aanwezig. Zoals kleine werkplaats of in 

auto van servicemonteur 

10 

D3 ❑ groot, zoals elektrische arbeidsmiddelen op een 

scheepswerf of bouwplaats 

15 

      Totaal:  

 

  

Uitleg: 

Tel het totaal aantal van toepassing zijnde 

punten bij elkaar op. 

Volg het totaal aantal punten in de grafiek 

in een verticale lijn tot waar de curve  

gekruist wordt. Het inspectie interval is af  

te lezen aan de linkerzijde van de grafiek.  

 

<21 punten is het toegestaan om volgens  

de NEN 3140 procedures, steekproeven  

te keuren of enkel een visuele inspectie  

uit te voeren.  


